P.R. HAVENER,

Confort et chaleur d‘église |

AGENOUILLOIR

AGENOUILLOIR EN SKAI AVEC MOUSSE DE 20 MM
Epaisseur totale 25 mm

Tissu Similicuir (skai) avec tricot extensible haut de gamme ;
ignifugé selon DIN 4102 ; perméable a I'air ; résistant ; solide a la lumiére ; facile a entretenir

Poids env . 1 010 g/m, épaisseur 12/10 mm+/-0,5 mm

Couleur selon carte des teintes

Matiéere Mousse de 20 mm, densité 140 kg/m?,

panneau MDF de 4 mm

Procéde de- La mousse et le panneau MDF sont collés ;

Fabrication le revétement en similicuir est pressé selon un procédé spécial et
tendu a l'agrafeuse sur le panneau MDF

Fixation Ruban adhésif double face ou bande Velcro

Propriétés Aucun endommagement des prie-dieu ; aucune déformation du coussin ;
aucun pli

Fabrication Le coussin est fabriqué sur mesures pour chaque banc ; les coins, arrondis,

sur mesures parties obliques et creux sont travaillés individuellement.

(longueur de coussin : jusqu'a 2,80 m)

10 ans de garantie sur I'ensemble du coussin
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